
להוראות הרכבה מפורטות - יש לפנות למחלקה הטכנית
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Dimensione
Esterna
Identificante

גובה מינימלי
להתקנה מעל 

כיריי� גז 75cm

Dimensione
Esterna
Identificante

גובה מינימלי
להתקנה מעל 

כיריי� חשמליות 65cm

Dimensione
Esterna
Identificante

תאורת לד
Dimensione
Esterna
Identificante

עוצמת רעש
מק�ימלית 

65 דציבל

Dimensione
Esterna
Identificante

פילטר פח�

Dimensione
Esterna
Identificante

עוצמת יניקה
730 מ׳ קוב/שעה

קולט אדים צמוד קיר

גימור נירוסטה בשילוב זכוכית
הפעלה באמצעות כפתורים מכניים

5 מהירויות
חיישן התראה לניקוי פילטרים

צג חיווי
פילטר שמן הניתן לניקוי במדיח

אפשרויות התקנה
התקנה עם סחרור אוויר פנימי ופילטר פחם )כלול(

אופציה להתקנה עם יציאת אויר חיצונית

נתונים טכניים
עוצמת יניקה 700 מק״ש
עוצמת רעש - 65 דציבל
20w × 2 - תאורה הלוגן

פתח יציאת אויר 150 מ״מ

אביזרים נלווים

סט פילטר פחם
 

Dimensione
Esterna
Identificante

התקנה 
צמודת קיר

Ø 150 :פתח יציאת אויר

שקע חשמל

משטח הקולט

75 ס״מ

מינימום 62 ס״מ

4.6 ס״מ




