
להוראות הרכבה מפורטות - יש לפנות למחלקה הטכנית

תנור דו-תאי משולב כיריים גז

מערכת הפעלה דיגיטלית
כפתורים מכניים

11 שפות כולל עברית
 A דירוג אנרגטי

גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע

סקירה מהירה תנור
11 תוכניות בישול/אפיה

תוכנית מתכונים קבועה מראש +
מתכונים מותאמים אישית

תוכנית חימום מהיר
250°c - טמפרטורת בישול מקס׳

460°c תוכנית נקיון פירוליטית
טורבו אקטיבי כפול

)nikel free( ציפוי אמייל
תאורת הלוגן 20 וואט × 3

נפח תא גדול: 124 ליטר
נפח תא קטן: 66 ליטר

הספק: 7000 וואט
דלת בטיחותית )4 זכוכיות(

מנגנון טריקה שקטה

אביזרים )כלול(
מד טמפרטורה לבשר

1 תבניות אמייל
1 מסילות טלסקופיות

2 רשתות

תנור 120

FSRC 4807 2P MK 2F X / סופיה 120 פירוליטי

Dimensione
Esterna
Identificante

טורבו אקטיבי
כפול

Dimensione
Esterna
Identificante

נירו�טה נגד
טביעות אצבע

Dimensione
Esterna
Identificante

בישול / אפיה
רב מפל�י

טריקה שקטה

Dimensione
Esterna
Identificante

דלת מבודדת
< 50°C

Dimensione
Esterna
Identificante

A דירוג אנרגטי A

Dimensione
Esterna
Identificante

בקרה
דיגיטלית

Dimensione
Esterna
Identificante

מבער
112 �״מ

Bruciatore 
Dual

מבער ווק
דואלי

תוכנית ניקוי
פרוליטית

Dimensione
Esterna
Identificante

נפח
161 ליטר

691

947

 

1216

25 

187

26

236

754

691 524
כאשר הדלת פתוחה

1213

1216

947

76
אופציה

אבזור נלווה:

כיריים גז 6 מבערים:
מבערי נחושת בעלי עמידות גבוהה לחום

6 מבערים דואלים 350 - 4000 ואט
יחידת פלנצ׳ה דו-כיוונית

רשתות יציקה 
הצתה אלקטרונית

כפתורי הפעלה מתכת
חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז

בעת כיבוי פתאומי של הלהבה
אופציה למגן השפרצות בגובה 236 מ״מ

מצריך שקע תלת-פאזי

מגן נתזים נמוך 76 מ״מ / גבוה 236 מ״ממתאם לסירים קטניםמתאם ווק


