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להוראות הרכבה מפורטות - יש לפנות למחלקה הטכנית

*מצריך שקע חד-פאזי 16 אמפר
3 × 2.5 mm2

מקרר 120

6DT870 X / 120 פלסידו

Dimensione
Esterna
Identificante

תאורת לד

Dimensione
Esterna
Identificante

מגירה ע�
בקרת טמפ׳

-3~5 C° Dimensione
Esterna
Identificante

2 מערכות קירור
נפרדות

2-8 C°

16-24 C°

Dimensione
Esterna
Identificante

קירור מהיר

Dimensione
Esterna
Identificante

No Frost NO 
FROST

Dimensione
Esterna
Identificante

מערכת איוורור
נפרדת Air

מקרר 2 דלתות + 
4 מגירות הקפאה תחתונות

 חזית המקרר נירוסטה ודלת אחת שקופה
עם צג בקרה דיגיטלי.

Total No frost
תא הקפאה בעל 4 כוכבי קרור

טכנולוגית קירור בשיטת Cold-Wrap פיזור 
הקור בצורה היקפית העוטפת את המוצרים 

המאוחסנים גם במדפי הדלתות, לשמירת 
טריות המזון לאורך זמן. 

2 מערכות קירור נפרדות - למקרר ולמקפיא, 
לוח בקרה דיגיטלי - טאצ׳

תאורת לד פנימית

מתקן קוביות קרח אוטומטי
עם חיבור לברז מים

התראת דלת פתוחה
תא קרור - 8 מדפי זכוכית

נפח: ברוטו- 713 ליטר 
נפח תא הקירור נטו - 466 ליטר

נפח תא ההקפאה נטו - 247 ליטר
 T מותאם לאקלים הישראלי - תקן
דירוג אנרגטי F )תקן אירופאי 2023(

מידות
גובה: 2129 מ״מ
רוחב: 1214 מ״מ

עומק: 600 מ״מ )לא כולל דלתות(

מידות נישה/פתח ארון
להתקנת גוף מקרר בקו חזיתות

גובה: 2136 מ״מ
רוחב: 1220 מ״מ
עומק: 650 מ״מ

התקנת חזית מקרר בקו חזיתות
גובה: 2136 מ״מ
רוחב: 1240 מ״מ
עומק: 730 מ״מ

1214

10
72

68
4

21
29

60
0

71
6.

5

358
252

49
7.

5

55

92

655

8404812110מק״ט


